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Ленточнопильные станки
GMH – металлообрабатывающие технологии

🧾 Опросный лист на подбор ленточнопильного станка
1️⃣    Основная информация
Наименование организации: Место для ввода текста.
Контактное лицо / должность: Место для ввода текста.
Телефон / E-mail: Место для ввода текста.

2️⃣    Назначение станка
Что планируется резать (пруток, профиль, труба, лист в пакете и т.п.):Место для ввода текста.

Основные материалы (углеродистая сталь, нержавейка, цветные сплавы и др.):Место для ввода текста.

Примерные размеры типовых заготовок:Место для ввода текста.

3️⃣    Габариты и масса заготовки
Максимальный диаметр круглой заготовки: Место для ввода текста. мм
Максимальный размер квадратной/прямоугольной заготовки: Место для ввода текста. × Место для ввода текста. мм
Максимальная длина заготовки: Место для ввода текста. мм
Максимальная масса одной заготовки/пакета: Место для ввода текста. кг
Резка пучком (пакетом): ☐ Да ☐ Нет

4️⃣    Требуемые параметры резки
Углы реза:
☐ Только 0° (прямой рез)
☐ 0° и 45°
☐ 0°, 45° и 60°
Необходимая точность по длине реза: Место для ввода текста. мм
Требуемая производительность (резов в смену / м³ металла в месяц):Место для ввода текста.

5️⃣   Оснащение и опции
Скорость полотна:
☐ Постоянная
☐ Частотное регулирование (широкий диапазон, работа с разными материалами)
Система охлаждения (СОЖ): ☐ Да ☐ Нет
Тип тисков:
☐ Гидравлические
☐ Механические / ручные
☐ Не принципиально
Рольганги и подающие столы:
☐ Только входной ☐ Входной и выходной ☐ Не требуется
Дополнительные опции:
☐ Лазерный указатель линии реза
☐ Система измерения длины заготовки
☐ Прижим для резки пучком
☐ Другое: Место для ввода текста.

6️⃣    Условия эксплуатации
Режим работы: ☐ 1 смена ☐ 2 смены ☐ 3 смены
Сеть питания: ☐ 380 В ☐ 220 В ☐ Другое: Место для ввода текста.
Температура и условия цеха (пыль, стружка, влажность и др.): Место для ввода текста.

Ограничения по месту установки (ширина дверей, высота / площадь, наличие ямы и т.п.): Место для ввода текста.

📅 Дата заполнения: Место для ввода даты.
✍️ Подпись / печать заказчика: ____________________________

 P.S. Если какой-либо параметр вам неизвестен или не применим, оставьте поле пустым. Наши специалисты помогут уточнить технические характеристики и подобрать оптимальную модель.
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