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Листогибочные станки
GMH – металлообрабатывающие технологии

🧾 Опросный лист на подбор листогибочного пресса

1️⃣    Основная информация
Наименование организации: Место для ввода текста.
Контактное лицо: Место для ввода текста.
Телефон / E-mail: Место для ввода текста.

2️⃣    Назначение станка
Что планируется изготавливать (детали, изделия, отрасль): Место для ввода текста.
Основные типы гибов (простые, короба, профили, сложные формы): Место для ввода текста.
Материал (сталь, нержавейка, алюминий, др., при наличии – марка и предел прочности): Место для ввода текста.

3️⃣    Габариты и толщина листа
Максимальная длина гиба (длина листа): Место для ввода текста. мм
Диапазон толщин листа (мин–макс): Место для ввода текста. мм
Максимальная толщина при гибе под 90° для основного материала: Место для ввода текста. мм
Формат листа (например, 2500×1250, 3000×1500 и т.п.): Место для ввода текста.

4️⃣    Производительность и усилие
Планируемое количество изделий/гибов в смену: Место для ввода текста.
Необходимое усилие пресса (если известно): Место для ввода текста. т
Требуемая скорость работы (подвод / рабочий ход / возврат – при наличии требований): Место для ввода текста.

5️⃣    Конфигурация станка
Тип привода:
☐ Гидравлический
☐ Серво-гидравлический
☐ Другое: Место для ввода текста.
Тип управления:
☐ Ручной/NC (управление по отдельным параметрам)
☐ CNC (полноценное ЧПУ)
Длина стола (станины): Место для ввода текста. мм
Расстояние между стойками: Место для ввода текста. мм
Глубина «горла» (вылет от линии гиба до стойки): Место для ввода текста. мм
Ход ползуна (рамки): Место для ввода текста. мм

6️⃣    Система управления и оси
Система ЧПУ (при выборе CNC):
☐ ESA ☐ DELEM ☐ ESTUN ☐ Система китайского производителя
☐ Другое: Место для ввода текста.
Количество управляемых осей заднего упора:
☐ X ☐ X,R ☐ X,R,Z1,Z2 ☐ Другое: Место для ввода текста.
Нужна ли русификация интерфейса ЧПУ: ☐ Да ☐ Нет
Нужен ли импорт/экспорт программ по USB/Ethernet: ☐ Да ☐ Нет

7️⃣    Инструмент и опции
Инструмент (пуансон и матрица):
☐ Поставить в комплекте
☐ Заказчик использует свой инструмент
Нужна ли сегментированная оснастка: ☐ Да ☐ Нет
Система безопасности (световые завесы, ограждения и т.п.): Место для ввода текста.
Особые требования (шум, освещение, блокировки дверей и др.): Место для ввода текста.

8️⃣    Условия эксплуатации
Сеть питания: ☐ 380 В ☐ 220 В ☐ Другое: Место для ввода текста.
Максимально допустимая мощность потребления: Место для ввода текста. кВА
Температура и условия в цехе (пыль, влажность и др.): Место для ввода текста.
Габаритные ограничения помещения (ширина/высота дверей, ворота, лифты): Место для ввода текста.
Наличие погрузочной техники (кран-балка, погрузчик): Место для ввода текста.

📅 Дата заполнения: Место для ввода даты.
✍️ Подпись / печать заказчика: __________________________
P.S. Если какой-либо параметр вам неизвестен или не применим, оставьте поле пустым.
Наши специалисты помогут уточнить технические характеристики и подобрать оптимальную модель.
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