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Сверлильные станки
GMH – металлообрабатывающие технологии

🧾 Опросный лист на подбор сверлильного станка
1️⃣ Основная информация
· Наименование организации: Место для ввода текста.
· Контактное лицо: Место для ввода текста.
· Телефон / E-mail: Место для ввода текста.

2️⃣ Назначение станка
· Какие материалы планируется обрабатывать (сталь, чугун, алюминий и т.д.): Место для ввода текста.

· Основные виды операций (сверление / расточка / зенкование / нарезание резьбы / развертывание и др.):
Место для ввода текста.

3️⃣ Габариты и масса заготовок
· Максимальный диаметр сверления: Место для ввода текста. мм
· Максимальная глубина сверления / хода шпинделя: Место для ввода текста. мм
· Максимальные размеры заготовки (Д×Ш×В): Место для ввода текста. мм
· Максимальная масса заготовки: Место для ввода текста. кг

4️⃣ Производительность и мощность
· Требуемая скорость вращения шпинделя (мин–макс): Место для ввода текста. об/мин
· Требуемая мощность главного двигателя: Место для ввода текста. кВт
· Нужен ли автоматический подъем / подача шпинделя? ☐ Да ☐ Нет

5️⃣ Конфигурация станка
· Тип станка:
☐ Настольный
☐ Вертикально-сверлильный
☐ Радиально-сверлильный
☐ Многошпиндельный
☐ Сверлильно-фрезерный
☐ Другое: Место для ввода текста.
· Необходим угол поворота головки / консоли: ☐ Да ☐ Нет
Если да, укажите диапазон поворота: Место для ввода текста. °
· Тип крепления инструмента (конус шпинделя):
☐ МТ2 ☐ МТ3 ☐ МТ4 ☐ МТ5 ☐ Другой: Место для ввода текста.

6️⃣ Дополнительно
· Требуется охлаждение (СОЖ): ☐ Да ☐ Нет
· Требуется освещение рабочей зоны: ☐ Да ☐ Нет
· Требуется регулируемая подача шпинделя: ☐ Да ☐ Нет
· Требуется автоматическая система смазки: ☐ Да ☐ Нет
· Требуется ли цифровая индикация / DRO: ☐ Да ☐ Нет

7️⃣ Условия эксплуатации
· Напряжение питания: ☐ 380 В; ☐ 220 В
· Температура помещения: Место для ввода текста. °C
· Наличие пыле-, влажности или ограничений по габаритам установки: Место для ввода текста.


📅 Дата заполнения: Место для ввода даты.
✍️ Подпись / печать заказчика: Место для ввода текста.
🟢 P.S.
Если какие-либо параметры неизвестны, оставьте поле пустым — специалисты Global Machinery Hub подберут оптимальную модель по вашим задачам.
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